
微粉固体燃料・金属紛体の熱処理
今まで他社製の 800℃の熱風を使用していましたが、貞徳舎製に置き換え、
1000℃の熱風を安定して供給することができ、熱処理効果が向上しました。

廃ガス燃焼装置 /脱臭装置 /粉体熱処理装置 /ガスバーナーとの置き換え

導入事例

ハニカム材への耐久・耐熱試験
ハニカム材に 800℃の熱風を当て続ける必要があり、吐出口温度 1000℃であれば、
余裕の 800℃対応ができ、喜んでいただけました。

国立大学　A大学

国立大学　B大学・A企業

B企業蓄熱式脱臭装置
有機化合物を熱風で 850℃以上で昇温して酸化分解する必要があるため、
貞徳舎製を採用していただき、可能になりました。

お問合わせはこちらまで！

こんなところにご利用いただけます。

もう少し温度が上がったら
いいのに

もう少し風量があったら
いいのに

貞徳舎株式会社  
熱風発生装置

そよ風 800℃ 1000℃

すべて可能！

検　索ていとくしゃ

email: sales@teitokusha.co.jp

teitokusha.co.jp

WEBサイト大阪市鶴見区今津北2丁目4番48号 〒538-0041

TEL (06)4258-1051　　FAX (06)4258-1052

ご相談から、設置・アフターフォローまで
心を込めて全力でサポートいたします。

事例２

事例３

事例２

事例１

どちらも同時に叶えられるのが貞徳舎の熱風発生装置

無償貸出・無償試験
承ります


