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貞徳舎のあゆみ　
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1991 1994 1996 2003 2005 2006 2009 2016 2017

創業100 周年を迎え
貞徳舎株式会社と改称

ISO9001品質マネジメント
システム認証取得（2005 年）
ISO14001環境マネジメント
システム認証取得（2008 年） 大阪市鶴見区に

今津工場を新設

従来型のヒータの概念を
超えるニュータイプのヒー
タの開発に成功する

お客様との共同開発
を通じて金属フレーム
ヒータの開発に成功する

ヒータの改善、性能アップを
通じて新しいタイプの開発に
取りくむ

日刊工業新聞に
白金反射板の開発を
掲載される

熱風発生装置
の製品化に成功

新社屋を
建てました

第１次イノベーション 第２次イノベーション

「面ヒータ」の開発に成功

第３次イノベーション

ヒータ技術の展開ヒータ技術革新により、様々なヒータ製品の開発

2005 年
「大阪人」の雑誌に掲載される

MOBIO「ムーブプレス」
の取材を受ける

1991年～1994 年 1995年～2015年 2016 年～

昭和初期に於ける
断熱煉瓦の試験法の一例

大阪造幣局より、製品の優
秀なる試験成績表の下附を
受ける

第5回内国勧業博覧会に出展し
て有効賞を受け、各地の博覧会
で優秀な成績を収める

電気炉各メーカーで
工業用大型電気炉の
開発・製造が活発と
なる

通産省より日本工業規格表示認可
工場に認定される

省エネ・高品位異型専用
耐火煉瓦の新製品開発に
成功。耐火物専用メーカー
としての道を歩む

特種電熱用碍子の開発に成功。
アルミナ・ムライトを中心とす
るセラミックス製品の生産が軌
道にのる会社組織

に改組創業

1891 1893 1903 1935 1949 1954 1967 1978 1987

工業用ヒータの
製造を開始する

貞徳舎特種耐火煉瓦工業所時代の工場風景

大阪造幣局より煉瓦の性能が優秀と認められた
昭和初期の頃のパンフレット

現在も生産を続けている耐火煉瓦
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耐火レンガ・碍子
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早く温度をあげたいというご要望に対して、
短時間+ハイパワーのヒータを開発し、
納入しました。

断線しにくく、メンテナンスも容易にできるヒータとの要望
に対して、打合せを重ね、当社のラインナップの中から最適
なものを提案しました。
納入後も定期的にお客様を訪問し、ヒータの稼働状況を
確認しています。

あらゆるヒータを形にします

とことんお付き合いするのがモットーです

半導体関連製品

ガラス関連製品

N

金属・機械関連

自動車関連製品

ス ピ ー ド と 創 造 性 で 解 決 提 案

Speed and Creativity.



耐火レンガ・碍子耐火レンガ・碍子
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電気炉用碍子

高純度耐火物

高級耐火物

一般耐火物

特殊耐火物

耐火レンガ・碍子
現在も幅広い用途で使用 レンガとともに 125年以上、

経験と実績であらゆるニーズにお応えします。

生産工程



耐火レンガ・碍子
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用途域

耐火物製品特性表

TAS

TPL
SK

TK
TUL

TAS TAU

TPL TUL

SK
TK

TAS
TPL

SK
TK

TAU

TUL

用　途
　金属熱処理 /ガラス熱処理 /炉内補修

Al2O3 SiO3 Fe2O3 Na2O MgO SK MPa ×10 -6 W/ K

TAU-99 99 0.5 0.1 0.2 - 40 3.3 14 70 1750 8 3.02

TMU 75 24 0.1 0.3 - 38 2.5 15 40 1700 6 2.09

TUL-99 99 0.5 0.1 0.2 - 40 1.5 60 10 1700 8 1.16 × ×

TAS-K 93.5 6 0.18 0.2 - 40 2.95 24.5 51 1700 7.8 2.67

TAS 93 6 0.2 0.2 - 40 2.9 24 50 1700 7.8 2.44

TA-B 91 7.3 0.2 0.2 - 40 2.8 27 50 1700 7.5 2.32

TM 68 29 0.8 0.5 - 38 2.35 28 40 1650 5.5 1.62

TPL-18K 94 5 0.1 0.2 - 40 1.45 60 11 1700 7.8 0.93 × ×

TPL-175 81 17 0.2 0.4 - 38 1.25 63 8 1650 6.8 0.81 × ×

TSK-35 49 48 0.9 0.6 - 35 2.1 28 30 1450 5.5 1.28

TSK-34 39 58 0.9 0.9 - 34

34

2 25 25 1350 5 1.16

TK 34 52 - - 11 16 2 25 35 1280 2.5 -

TMK 63 30 - - 2 2.2 25 40 1300 4 -

TM-G 63 35 0.7 0.5 - 38 2.2 28 40 1600 5.5 1.62



セラミックファイバーヒータ
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セラミックファイバーヒータ
研究用から一般工業炉まで使えるマルチヒータ

C

用　途

発熱体の形状

性能表

丸線コイル発熱体ヒータ（TELF-NSS 型）

異型発熱体ヒータ（TELF-PISR-HD型）

帯状発熱体ヒータ（TELF-PISR 型） 丸線コイル

帯　状

スリット加工

発熱体断熱材

熱ごもりする

発熱体セラミックス断熱材

全体面積の

5０％の発熱面

全体面積の

9０％の発熱面

加熱面積比の違い

加熱面積比の違い



金属フレームヒータ
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ベーシックタイプ（NEW-PISR 型）

金属フレームヒータはこんなことができます。

オプション

セラミックファイバーレスタイプ（FW型）

性能表

用　途

金属フレームヒータ
クリーンな環境に対応

C
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金属フレームヒータ

W3190×H2688×D1524(mm)

φ440×H282(mm)　（ヒータ内径φ280）

φ440×HL500(mm)　（ヒータ内径φ250） φ492×H2263(mm)　（ヒータ内径φ350）

W1580×H1950×D1580(mm)

φ600×H745(mm)　（ヒータ内径 φ350））

制御盤もできます

ケース付ヒータ

実績一覧

W436×L736(mm)



熱風発生装置
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電気式で1000℃＆１Nm3/minを
同時に達成
電気式で1000℃＆１Nm3/minを
同時に達成

熱風発生装置

3

3

m3
m3

ご購入前 製品到着後

安心のサービス ご相談から設置、運転まで

電気仕様

三相平衡スター結線   : 28kW

線電圧 ：200V

線電流 ：80A

熱電対 ：吐出温度制御用、過昇温保護用

オプション

■制御盤（ブロワ、流量計付き）　
　※貞徳舎開発商品

■配管、接続部品

電気仕様

単　相 ： 11kW

線電圧 ：185V

線電流 ：60A

熱電対 ：吐出温度制御用

重　量 ：57kg

制御盤仕様
タッチパネル式

各種インターロック

データロギング機能付き

サイズ ：W600×D610×H1300(mm)

重　量 ：250kg

性能曲線

OFF

外形図

こんな用途にお使いいただけます
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安心の
一年保証
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熱風加熱器 熱風発生装置
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圧力損失：熱風温度1200℃昇温特性 : 室温→1200℃  1Nm3/min

※1200℃用装置を稼働するには別途専用制御盤が必要となります。


